Sprava Nérodniho parku Sumava

1. Méje 260
Vimperk
385 01

V Borovych Ladech 27.08. 2024

Zadost o zavazné stanovisko jako podkiad k dodate¢nému povoleni stavby

(organ ochrany prirody a krajiny, orgin ochrany ZPF, souhlas vlastnika
dotéeného pozemku)

Oploceni kolem RD €&.p. 99 ve vlastnictvi —

Stavba stavajiciho plotu se Castené zasahuje na p.p.¢. 35/4 v k.i. Borova Lada,
ktery spravuje Sprava NP Sumava.

Na tuto &4st pozemku méme Néjemni smlouvu se Spravou NPS.

Oplocena plocha piimo navazuje na p.p.¢. 35/9 v k.4. Borova Lada, ktery mame
v soukromém vlastnictvi.

Plot je dratény na kovovych sloupcich a vymezuje volny prostor pro nase t¥i psy.

K chybnému oploceni doslo pfed vice nez 10-ti lety. Nyni mame zijem o
dodateéné povoleni stavby oploceni.

Z vyse uvedenych diivodi Zadame o Zavazna stanoviska.

Ptiloha: projekt
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Jedna se o dodatecné povoleni draténé

| |
35/4
Ceska republika - Sprava Narodniho parku Sumava
e 1.méje 260/19, 38501 Vimperk
Dot trvaly travni porost 9923 m2

Ceska republika - Sprava Nafodnio parku Sumava

O 1.méje 260719, 3850 Aimperk
ostatni plocha407 M2
35/9
v majetku investora
zahrada 2244 m2

|
38/1

Ceska republika - Spréva Narodniho parku Sumava S

1.méje 260/19, 38501 Vimperk
trvaly travni porost 861 m2

Q
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max.3000

max.3000

2 plastova krytka sloupku

1500

800 5

T otvor vyvrtany zemnim vrtakem $200 mm
: _ sloupek osazen do betonu C12/15 _._

®
@

zelené poplastované pletivo v .1500 mm s oky 60 x 120 mm, drét 2,6 mm

kulaté ocelové poplastované sloupky o priméru 40 mm - barva zelend
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PARC.C. 35/ 4 V OBCI BOROVA LADA V K.U.BOROVA LADA

Irvestor: .

\

Zakircn

bisk:
[ Todp.
projektant
sty

1JAN ZABRANSKY

"~ POHLED

Matitko:

C.vyhkresu:
1:25

08/2024 U







A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.l. IDENTIFIKACNI UDAJE
A.1.1 UDAIJE O STAVBE

a)Ndzev stavby: DODATECNE POVOLEN{ OPLOCEN{ NA POZEMKU PARC.C.35/4 V OBCI
BOROVA LADA V K.U.BOROVA LADA
b)Misto stavby: BOROVA LADA PARC.C.35/4 K.U.BOROVA LADA

c)Pfedmét projektové dokumentace: Stavba oploceni
A.1.2.UDAJE O ZADATELI
a)lnvestor: .-

A.1.3.UDAIJE O ZPRACOVATEL! PROJ EKTOVE DOKUMENTACE
Hiavni projektant:

A.2 CLENENI{ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZAZIZENI
Nebude ¢lenéno. Jedna se pouze o stavbu oploceni ¢asti pozemku

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Katastralni mapa a tidaje z KN, prohlidka stavajiciho stavu na misté samém a zaméreni
pozemku,vyjadreni spraved inZenyrskych siti, stanoviska dotcenych organi

B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMI STAVBY
UDAIE 0 UZEmI

a) Cast pozemku parc.&.35/4, ktery investor vyuZivd a ktery je oplocen se nachdzi v
nezastavéném uGzemi v pfirodni plose a slou#i nyni jako &ast zahrady k rodinnému
domu investora €.p.99. Pozemek parc.£.35/9, navazuje na vySe uvedenou ¢&ast
pozemku parc.€.35/4 se rozklddd v okoli RD a je také u%ivan jako zahrada k RD.
Zamérem vystavby oploceni je ochrana soukromého majetku, zamezeni pobihani psa
atd.

b) Pro stavbu oploceni nebyl vydano Gzemni rozhodnuti. Pro dané dzemi neni vypracovan
regulacni pldn. Nebyl feSen vefejnopravni souhlas & tzemni souhlas.

¢) Stavba oploceni uvedené &asti pozemku se nachazi v nezastavéném tzemi v pFirodni
plose. Na téchto plochach nelze umistovat dle § 18 odst. 5 stavebniho zakona: stavby,
zafizeni a jind opatieni véetné oploceni pro zemé&délstvi (mimo lehkych pfistfeskd pro
chovand zvifata vetné ohradniki a polni hnoji§té). V tomto pfipadé se viak jednd o
oploceni pro ochranu majetku, protofe uvedend &ast pozemku, kterou vyuziva
investor, je vyuZivana jako zahrada k rodinnému domu. Oploceni tedy reéiné neslouzi k
zemédelskym tcellim, ale pro ochranu majetku a zamezeni pobihédni psa. Na zakladé
téchto skutecnosti Ize dovodit, Ze stavba oploceni v daném tzemi je dle platného UP
pripustna.

d) Pro danou stavbu oploceni nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych
technickych poZadavkd.

e) Podminky zdvaznych stanovisek dotéenych organl jsou zapracovany ve vykresové i
textové &asti PD. Samotn4 stanoviska jsou obsaZena v dokladové &4sti PD.

f) Jedna se o jednoduchou stavbu a proto nebyl provadén geologicky, hydrogeologicky &i
stavebné historicky priizkum apod.




g) Uvazovany pozemek se nachdzi v chranéném lzemi a to v NP Sumava. Uzemi je
zarazeno mezi 2vlastné chrénéné lzemi. Pozemek se nenachazi v zaplavovém Gzem.
Pozemek se rovnéz nenachdzi v pamatkové rezervaci ani pamatkové z6né. Ochranna
pasma inZenyrskych siti, jenZ se nachézeji v okoli pozemku nebudou dottena - budou
dodrzeny podminky jednotlivych sprévc( siti-viz dokladova éast a vykresova &ast PD.

h) Stavba se nenachazi v zaplavovém &i poddolovaném Gzemi.

i) Stavba oploceni nema negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba oploceni
negativné neovlivni odtokové poméry v dané lokalité. Stavba jako takovad neni
producentem deStovych &i splaskovych vod.

j) V souvislosti se stavbou nebudou provadény asanace, demolice ¢i kaceni dievin.

k) Stavba nevyzaduje zdbory ZPF nebo pozemk( k plnéni funkce lesa.

[) Zadmér nevyZaduje pfipojeni na inZenyrské sité. Dopravné je oploceny prostor pfistupny
ze zahrady investora na pozemku parc..35/9 a tato zahrada pak ze silnice lil. t¥idy
€.1672 stavajicim sjezdem. ‘

m)Vécné, Casové, podmitiujici ¢i souvisejici investice se neuvazuji.

n) Seznam pozemka dotéenych stavbou

-vlastni stavby na parc.€.35/4 k.(.Staré Prachatice-majitel Ceska republika-ve spravé
NP Sumava-pravo oploceni a uzivani &asti pozemku smluvné zajité&no.
o)Stavbou oploceni nevznika ochranné &i bezpe€nosti pasmo na okolnich pozemcich.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

2 vz

a) Stavba oploceni Casti pozemku parc.£€.35/4, ktery spoleéné s pozemkem parc.&.35/9 slouZi jako
zahrada.

b) Ucel uZivani stavby: oploceni zajistuje ochranu majetku.

¢) Trvala stavba.

d) Nebyla vyddna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavk(i na vyuZivani Gzemi.
Nejedna se o stavbu, kterd vyZaduje zabezpeéeni bezbariérového uZivani.

e) Byla vydédna vyjadfeni dotfenych orgdnd a stanoviska o existenci inZ.siti v okoli realizace
oploceni. Veskerd stanoviska a vyjadfeni byla zapracovéna do projektové dokumentace a jsou
obsaZena v dokladové &asti PD.

f) Stavba neni kulturni paméatkou. Stavba neni chranéna jinymi pravnimi predpisy.

g) Jednad se o stavbu oploceni. Okolo dotéené &asti pozemku parc.€.35/4 je vybudovano draténé
oploceni. Poplastované pletivo zelené barvy s obdélnikovymi oky o rozméru 60x120 mm a
vySky 1,5 m je napnuto mezi ocelové poplastované sloupky o priméru 50 mm, které jsou
umistény v osové vzdalenosti 3000 mm. Sloupky jsou provedené v zelené barvé a jsou osazené
ve vyvrtanych dirdch a fixovany betonem.

Délka oploceni: 85,05m

h) Stavba je bez narokii na napojeni na sité technické infrastruktury. Oplocend &ast pozemku je
pfistupna z pozemku investora parc.&.35/4, ktery se rozklada v okoli RD €.p.99 v majetku
investora a slouZi jako zahrada.

i) Predpokiadany termin zahdjeni stavby: jif realizovdno
Pfedpokladany termin dokoné&eni stavby:jiZ realizovano

Lhiita vystavby: 1tyden
Stavba byla provddéna v jedné etapé
j) Orientaéni naklady stavby 0,1 mil K¢



B.2.2.CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESEN|
a)Urbanismus-uzemni requlace, kompozice prostorového uspofdaddni:

Jedna se o stavbu oploceni. Je pouZito poplastované pletivo zelené barvy o v.1500 mm s oky
120 x 50 mm, které je napindno mezi poplastované sloupky(zelené barvy) o prdméru 50
mm, které jsou osazeny po 3 m do pfedvrtanych dér a v zemi obetonovany.

b)Architektonické feSeni-kompozice tvarového Feseni,materidlové a barevné feseni:
Je pouzito poplastované pletivo zelené barvy o v.1500 mm s oky 120 x 50 mm, které je
napinano mezi poplastované sloupky(zelené barvy) o priiméru 50 mm, které jsou osazeny
po 3 m do predvrtanych dér a v zemi obetonovany.

B.2.3.DISPOZICNI,TECHNOLOGICKE A PROVOZNi RESEN{

Jednd se o stavbu oploceni, kterd nevyZaduje Z4dné technologie. Oploceni bude zajistovat

chov ovei na dotcenych pozemcich.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVAN{ STAVBY

Neni vyZadovano.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVAN STAVBY

Veskeré vyrobky a materidly pouZité na stavbé musi mit p¥islunou certifikaci — prohlaseni o

shodé dle zék. €. 22/1997 Sb., o tech. poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis.

PoZadavky na bezpe¢nost pfi uZivéni stavby jsou feSeny obecné platnymi pFedpisy.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

Dle situaéniho vykresu se fesi dodateéné povoleni pro &ast pozemku parc.t.35/4 v k.u.
Borova Lada. Konstrukce oploceni respektuje stavajici profil terénu v mité oploceni. Po 3
m byly zemnim vrtédkem vyvrtany otvory hl.0,8 m, do kterych byly do suchého betonu
osazeny poplastované ocelové sloupky o priméru 50 mm. Na tyto sloupky bylo po té
napinano draténé pletino vy3ky 1,5 m - zelena barva oka 120x60 mm. V mistech vedeni
veskerych inZ. siti bylo postupovano dle pozadavk( provozovatell, které jsou prilohou
této dokumentace.

B.2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Stavba neobsahuje Zadna technicka ¢i technologicka zaFizeni. Rovné? nevy¥aduje napojeni na

inZenyrské sité.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba oploceni negativné nevliviiuje sousedni stavby a nemovitosti na nich. Svym

umisténim nebrani zdsahu sloZek HZS &i prijezdu vozidlGm HZS.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

NeuvaZuje se.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY,POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI

PROSTREDI

Vliv stavby na vnitfni pracovni a komunalini prostiedi:

Stavba slouzi k ochrané osobniho majetku-jedna se o stavbu oploceni &sti pozemku, ktery

slouZi jako zahrada. Pracovnici ve stavbé se neuvaZuji. Stavba neni vytdpéna, nevyZaduje

napojeni na inZ. sité a nevytvafi odpady.




Vliv stavby na okoli béhem uZivani stavby:

Stavba oplocen{ svym provozem a uZivdnim negativné neovliviiuje okolni nemovitosti.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEISTHO PROSTREDI

Negativni ucinky vnéjSiho prostfedi jako radon, bludné proudy, seizmicita, protipovodiiové

opatfeni a hluk se neuvaZuji-resp. stavbu nemizou negativné ovlivnit.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. Stavbou nejsou vyvolany prelozky

stavajici infrastruktury.

B.4 DOPRAVNI RESENi

Stavba nevyZaduje pfipojeni na inZenyrské sité. Dopravné je oploceny prostor pfistupny ze

zahrady investora na pozemku parc.£.35/9 a tato zahrada pak ze silnice Ill. tfidy ¢.1672

stavajicim sjezdem.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiCH UPRAV

Nebudou provadény terénni Gpravy. Pfi stavebnich pracich nebudou kiceny vzrostlé dfeviny-

resp. se v trase oploceni nenachazeji.

B.6 POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTRED| A JEHO OCHRANA
Stavba svym rozsahem nespadd pod povinné hodnoceni dle zdkona & 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivll staveb na Zivotni prostfedi. Stavba svym charakterem a provozem bude
vykazovat nasledujici vliv na Zivotni prostfedi:

Vliv stavby na okoli béhem vystavby:

a) Provadéni stavby bude mit vliv na okoli jednak mirné zvy$enou pragnosti, zvySenym
hlukem a omezenym pohybem po pfilehlé komunikaci. Hlavnimi zdroji hluku a pradnosti
bude pohyb nakladnich automobilli dopravujicich material.

b) Odpady béhem stavby
Hlavnimi odpady pfi provadéni stavby budou:
Katalogové | Nazev Likvidace Mnozst Kategorie
Cislo vi
17 05 Zemina Rozhrnuto po 0,5t 0
pozemku stavby
17 04 05 Zbytky plechu, trubek a Zeleza Sbérné suroviny | 0,2t 0

c) Dodavatelé stavby budou tfidit jednotlivé druhy odpadii a separatné je skladovat, véetng
jejich evidence a to jak vzniklych tak vyuzitych & zneskodnénych. Tato evidence bude
predloZena ke kolaudaci.

d) Shora uvedené skutecnosti dle bodu c) budou zakotveny ve smlouvé o dilo s jednotlivymi
dodavateli stavby.

Vliv stavby na okoli b&hem uZivéni stavby: Nebude mit negativni vliv na okoli.



B.7 OCHRANNA OBYVATELSTVA
Zékladni poZadavky na stavebni feteni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je spinéno.
Vystavba splfiuje podminky tzemniho plénu, tj. spliiuje zakladni poZadavky na situovani a
stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. & 380/2000 Sb.
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Stavba byl realizovéna svépomoci.
a) Napojeni staveniité na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté, vyuzivané pro zajisténi vystavby, bude zahrnovat jen popsané pozemky-viz
vySe+situacni vykres. Stavebni price nevyZzaduji napojeni na inZ. sit&. Pokud dodavatel
stavby po3kodi stavajici pristup ¢&i komunikaci, uhradi na vlastni naklady po ukonéeni
stavby jeji uvedeni do plvodniho stavu. Skladkové plochy budou vyhradné na viastnim
pozemku investora.
b) Ochrana okoli staveniité a poZadavky na souvisejici asanace,demolice, kdceni dfeva
Prostor stavby bude zajistén proti vstupu nepovolanych osob. V prabéhu samotné
vystavby budou uéinéna takova bezpecnostni opatfeni (vystrazné tabulky apod.), aby bylo
zamezeno pfistupu osob do prostoru staveniité. PFi provadéni stavebnich praci musi byt
zajisténa bezpeénost osob pohybujicich se v okoli stavby. Nejblizsi okoli bude provizorné
vymezeno proti vstupu viech nepovolanych osob. Asanace, demolice & kdceni dfevin se
neuvaiuje.
¢) Maximdini doéasné a trvalé zdabory pro stavenisté
Neuvazuji se. Prace budou provadény na pozemcich stavby. Materigl privezeny na stavbu
bude prabé&iné zpracovavan.
d) PoZadavky na bezbariérové odchozi trasy
Neuvaiuje se.
e) Bilance zemnich praci
Nebudou provddény zemni prace tj. zamér je bez narokl na pfisun & deponie zemin.
Objem zeminy, kterd vznikne vyvrtem otvor( pro sloupky plotu je minimalni a tato zemina
bude rozhrnuta po pozemku investora.
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Neuvazuje se.

Vypracoval: Jan Zibransky
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